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GONIOANEMOMETRO CON ENCODER AD USCITA NORMALIZZATA CAMPO 0..360°
ENCODER GONIOANEMOMETER WITH NORMALIZED QUTPUT RANGE 0..360°

1 Code DNA81I: RISCALDATO WITH HEATER USCITA/OUTPUT 4.20mA
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SCHEMA GENERICO DI CONNESSIONE
ELETTRICA A DATA LOGGER E/R/M-Log
GENERIC ELECTRICAL CONNECTION

TO E/R/M-Log DATA LOGGER
MORSETTIERA/TERMINAL BOARD
VEDI MANUALE UTENTE DATA LOGGER
SEE DATA LOGGER USER’S MANUAL

R 50 OHM
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L - VERDE / Green Direction {4..20 mA)

3 - GRIGIO / Grey Signals common

1 - MARRONE / Brown Power in (24Vac, 20W)
6 - BIANCO / White Power in (24Vac, 20W)

5 - SCHERMO / Shield

ALIM. RISCALDAMENTO

HT INGR. ALIMENTAZ. +
RISCALD. / POWER IN +
HEATER
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BANDERUOLA/Vane
Cod.DNA217

N.B.:

Non esporre il sensore agli agenti
atmosferici senza il suo rotore/banderuola.
Don't leave the sensor in outdoor
operations without its rotor/vane.
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Tutte le informazioni ed il manuale utente possono essere scaricate dal sito WWW.LSI-LASTEM.COM /
All information and the user manual can be downloaded from website WWW.LSI-LASTEM.COM
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