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CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS A BCD+ - 8
PRINC.DI FUNZIONAM. / PRINCIPLE OF OPERATION Anemometro a banderuola / Wind vane anemometer M
ELEMENTO DI MISURA / MAIN SENSOR Encoder magnetico / Magnetic encoder ® ® ® ® ® ® ®
CAMPO DI MISURA / RANGE 0..360°< lelectric 0..355°) Sl
LIMITE DI DANNEGGIAM. / DAMAGE THRESHOLD >75 ms = ﬂ_ = = SCHEMA GENERICO DI CONNESSIONE A
—30°.+70° I n
TEMP. %mzﬁﬁph wﬂmhmqm_um_.wmz_vmmﬁ%m w.... . __”..,n .m S Z Z ELETTRICA A DATA LOGGER E/R/M-Log
— I - S cd - GENERIC ELECTRICAL CONNECTION
ACCURATEZZA / ACCURACY 3 _.Dh W ..mw WW m TO E/R/M-Log DATA LOGGER
FUNZIONE DI TRASF. Dir(*)=0.360° - 0.1V x 3| 23 «ol|a MORSETTIERA/TERMINAL BOARD
PROTEZIONE / PROTECTION P65 £ > WH =S VEDI MANUALE UTENTE DATA LOGGER
MATERIALE CARCASSA / HOUSING MATERIAL Alluminio anodizzato / Galvanized aluminium <3 ot ZE|Z SEE DATA LOGGER USER'S MANUAL |
CONNESSIONE / CONNECTION conn. 7 PIN S 3 29 £9|w
——— o < <2 Z| T
CAVO / CABLE 4 fili/wires (escluso-EXLUDED) 2 & me =27
MONTAGGIO / MOUNTING su palo / on pole $48,5/50 mm v ! | !
<~ - -— [Fa) _
Pin CAVO / Cable DWASxxA
B
/ON_ | 6 Power in (10..30Vdc/Vac)
570 1 Power in (10...30Vdc/Vac)
02 O*0 . .
do L Direction (0...1V)
7 Signals common
@ 5 Shield
COMPATIBILE WHIT MG2251 CONNECTOR'S PINOUT
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INTERNAL WIRING
PIN
, 7 COLORE CAVO PIN. CONN. MG2253 DESCRIZIONE SEGNALE |
7N SCHEDA
] |m 1 BIANCO / White 6 Power in (10..30Vdc/Vac)
W 2 MARRONE / Brown 1 Power in (10..30Vdc/Vac)
/ S f 3 ROSS0 / Red [ Direction (0..1V)
3 b BLU / Blue 1 Signals common
5 GIALLO / Yellow 5 SCHERMO / Shield E
,_H__M_mo_“__m Data Modifica effettuata ﬂ_msmw“_n Data Madifica effettuata
NON ESPORRE IL SENSORE AGLI , mDU 2 06/05/22 Agg. cartiglio e cavo DWASxxA f - -
ATMOSFERICI SENZA IL SUO ROTORE. / DON'T A T b - 9 - -
3 LEAVE THE SENSOR IN QUTDOOR GOPERATIONS — \ < —- - h - -
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Descrizione: Materiale:
259 Sensore/Gonio-anem.Compatto/Dir.vento/0..1V/ mz_w_omm F
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